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PRODUCT 

Kozijnenlijm 0819 is een hoogwaardige 1K 
elastische lijm speciaal ontwikkeld voor de 
verlijming van alle types hoekverbinding (deuvel, 
pen-gat en slis) in de kozijnproductie. 
De lijm is geschikt voor alle gebruikelijke 
houtsoorten met inbegrip van veredelde 
houtsoorten zoals Accoya®. 
Kozijnenlijm 0819 werd ontwikkeld in antwoord op 
de nieuwe normering BRL 0819 (testen zijn 
lopende).  
 
 

 blijvend elastisch 

 100% vullende afdichting 

 goede hechting 

 geen klemtijd 

 schuimt niet, krimpt niet 

 1-comp. systeem, makkelijk verwerkbaar 

 water- en oplosmiddelvrij 

 uitstekende waterbestendigheid 

 direct en goed overschilderbaar 

 niet irriterend, bevat geen isocyanaten 

AANBRENGEN VAN DE LIJM 

Kozijnenlijm 0819 vanuit de koker of het blik streepsgewijs 
aanbrengen door gebruik te maken van de speciaal 
ontworpen spuitmond.  Bij moeilijk hechtende (zeer dichte) 
houtsoorten wordt aanbevolen om de lijm 2-zijdig aan te 
brengen. Optimale hechting wordt bereikt na voor-
behandeling met Frencken Primer. 
Bij het verlijmen dient vooral aandacht geschonken te 
worden aan de aangebrachte hoeveelheid lijm en een 
gelijkmatige verspreiding ervan.  Na het sluiten van de 
hoekverbinding dient aan alle zijden van de verbinding een 
kleine overmaat lijm naar buiten gedrukt te worden zodat 
een 100% dichte verbinding ontstaat. 
Het verdient aanbeveling om de lijm op een vlak gedeelte 
aan te brengen vooraleer men eventuele deuvels plaatst.  De 
deuvelgaten van voldoende lijm voorzien zodat de lijm langs 
de deuvels naar boven wordt gestuwd. 
 

OPSLUITEN VAN HET KOZIJN 
Kozijnenlijm 0819 is een niet schuimend, niet krimpend en 
blijvend elastisch lijmsysteem met een hoge initiële sterkte ; 
het is daarom niet noodzakelijk om het kozijn gedurende 
langere tijd in te klemmen.  Meteen na opsluiting kan het 
kozijn uit de bank worden gehaald. 
Let wel dat het kozijn aanvankelijk zo weinig mogelijk wordt 
belast ; na ca. 4 uur kan het kozijn worden belast.            
Het opsluiten dient binnen 12 minuten na het aanbrengen 
van de lijm te gebeuren.  De minimale persdruk die nodig is 
om het kozijn dicht te drukken volstaat voor een goede 
verbinding.  Maximaal moet een persdruk van 100 bar 
worden aangehouden, na persen de druk gelijkmatig weer 
laten afnemen. 
 

Lijmvlekken op het kozijn of restanten welke bij het klemmen 
door de voegen naar buiten zijn gekomen met een 
plamuurmes en een droge doek verwijderen. 
 

Voor optimale verfhechting bevelen wij aan na 30 min. doch 
binnen 3 dagen een eerste laag randsealer of grondlak aan te 
brengen. 
 
VERBRUIK 
Uit veelvuldige applicatietesten is een verbruik van              
ca. 1.000g/m² gebleken. 
 
BELASTING 
Uitharding van de lijm is sterk afhankelijk van de laagdikte, 
temperatuur en relatieve vochtigheid.  Bij normale 
omstandigheden stellen we vast dat de lijm na 4 uur 80% van 
zijn eindsterkte bereikt.  Volledige sterkte wordt dan na ca. 
10 uur bereikt. 
 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Basis : Synthetisch polymeer 
  op SMP-basis 
Aantal componenten : 1 
Uithardingsmechanisme : vochtuithardend 
Soortelijk gewicht (20°C) : ca.  1,5 kg/dm³ 
Viscositeit : licht pasteus 
Volumeverandering : < 2 % 
Open tijd : < 15 min. 
Doorharding : ca. 2 mm na 24 uur 
Afschuifsterkte : 6,0 Mpa (beuk-beuk) 
Verwerkingstemperatuur : tussen +10°C en +35°C 
Temperatuurbestendigheid : -40°C tot +70°C 
Kleur(en) : beige 
 

Waarden werden opgemeten bij 18°C en 65% R.V.   
 
 

Kozijnenlijm 0819  is een gebruiksvriendelijke, hoogwaardige, elastische lijm op basis van SMP 
(Silyl Modified Polymers), speciaal ontwikkeld voor toepassingen in bouw en industrie.  

GEBRUIKSAANWIJZING 
Kozijnenlijm 0819 hardt uit onder invloed van vocht uit de 
lucht.  Dit betekent dat de relatieve vochtigheid van de 
ruimte zowel vóór, tijdens als na het opsluiten van de 
verbinding minimaal 45% moet zijn.  Bovendien is het aan 
te raden om     Kozijnenlijm 0819 te verwerken bij een 
lucht-temperatuur tussen 15°C en 25°C en een 
lijmtemperatuur van min. 15°C. Kozijnenlijm 0819 is 
leverbaar in blikken (hobbocks) van 20 kg voor applicatie 
door middel van een 1-comp. pomp of in kokers 
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MILIEUASPECTEN 
Door de samenstelling van het product gelden er geen 
beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en 
verwerking.  Voor gedetailleerde informatie kunt u een 
Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen. 
 
OPSLAG EN HOUDBAARHEID 
Kozijnenlijm 0819 in ongeopende verpakking is minstens               
9  maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden 
opgeslagen (tussen +5°C  en +25° C). 
Resten dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke 
(gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval. 
 
VERPAKKING 
 

Verpakking        art. nr.    verpakt per    per pallet 

Koker (wit)   290 ml      79030      12 kokers      648 kokers 

Blik (hobbock) 20 kg      79031      1 blik     10 stuks 

 


