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3 VOLT KOOLMONOXIDEMELDERS (CO-Melder) XC-SERIE 

 

 

   

XC70-NEFR-A XC100-NEFR-A XC100D-NEFR-A 

 

 

 

XC-SERIE: 7- EN 10 JARIGE KOOLMONOXIDEMELDERS INCLUSIEF 3V LITHIUM BATTERIJ 

 

Elektrochemische detectie; betrouwbare Honeywell sensor techniek 

Europese productie 

Voeding: vaste 3V Lithium ‘Long Life” batterij 

Gebruikstemperatuur: -10° C tot + 45º C  

Vochtigheid: 25-95 % relatieve vochtigheid (niet condenserend) 

Onderhoudsvrij functioneren, batterijvervanging niet nodig 

Voorzien van testknop, continue zelftest functie elke 60 minuten 

Geluidssterkte bij alarm: 90dB (1m) // bij test: ca. 75dB 

Alarm geheugen: pre-alarmering is optioneel instelbaar 

Afmeting: 100 x 72 x 36 mm    Gewicht: 133 gram    Kleur: gebroken wit 

Beschermingsgraad IP44 ➢ Geschikt voor badkamercondities 

Garantie en productleven afhankelijk van model: 

➢ Model XC70-NEFR-A: 7 jaar  

➢ Modellen XC100-NEFR-A en XC100D-NEFR-A: 10 jaar 

Alarm Scan App: Hiermee kunnen gebruikers [veelal de professional] gegevens van het alarm downloaden 

naar een smartapparaat om mogelijke incidenten direct te onderzoeken. 

Certificering: BSI-EN 50291 deel 1 & 2: 2010 / A1:2012 

Eenvoudige installatie 

Verpakking: kartonnen gift box met Euroloch  

Gebruikshandleiding in verpakking: Nederlands- en Franstalig, Engels- en Duitstalig via www.fito.nl 

EAN-code Model XC70-NEFR-A: 5 027526 402069 

EAN-code Model XC100-NEFR-A: 5 027526 402076 

EAN-code Model XC100D-NEFR-A: 5 027526 402083 

Alle melders in de X-serie van Honeywell kunnen draadloos onderling worden verbonden met behulp van 

de XW100 insteekmodule. Dit betekent dat als een koolmonoxide-, rook- of hittemelder in de X-serie een 

alarm activeert, ook alle onderling verbonden melders een hoorbaar alarm afgeven.  

Let op: bij alarm is er geen verschil in geluid tussen koolmonoxide-, hitte- of rookdetectie. De detecterende 

melder geeft naast een geluidssignaal ook een rood knipperend lichtsignaal af. 

 


