
ONZICHTBAAR 
SCHARNIER

De onzichtbare scharnieren van Noxxa zijn van 
hoogwaardige kwaliteit en beschikbaar in 3 kleuren: 
zilver, vernikkeld en mat zwart.

www.noxxa.nlZie de achterkant voor meer technische specifi caties

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
     30 minuten brandwerend
     Geschikt voor deurdikte van 35mm tot en met 45mm
     180 graden deuropening, zelfs bij plinten en 
       opdeklijsten tot 15,5mm
     Afmeting scharnier 130x30x21mm
     3D-verstelbaar
     Maximaal deurgewicht tot 70kg
     Montagegemak door de symmetrische frezingen
     Bestand tegen oxidatie dankzij externe behuizing 
       in verzinkt zamac

Artikelnr Omschrijving Afmeting mm Brandwerend

NX100766 Scharnier onzichtbaar 3D-70kg ls/rs nikkel 130x30 30 min.

NX100767 Scharnier onzichtbaar 3D-70kg ls/rs zilver 130x30 30 min.

NX100768 Scharnier onzichtbaar 3D-70kg ls/rs mat zwart 130x30 30 min.

EI-30

1. Mechanisme vervaardigd uit zamac 
2. Afdekking van gegalvaniseerd staal
3. Interne behuizing van zamac
4. Externe behuizing van zamac
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TIP: Gebruik de Noxxa freesmal 
- NX101687 om de onzichtbare 

scharnieren moeiteloos en 
snel in te frezen.



A B
15,5 2,5

14,5   3

13,5 3,5

  12   4

  10 4,5

  8   5

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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 Inbouw afmetingen
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 Voor deuren van 35mm
   tot 45mm dikte

 Doorsnede deur
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NX100766 - Vernikkeld

NX100767 - Zilver

NX100768 - Mat zwart
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Laadvermogen grafiek

Deurbreedte mm

2 Scharnieren
3 Symmetrische scharnieren
3 Asymmetrische scharnieren
4 Scharnieren

2
0

0
2

0
0

2
1

0
0

2
0

0
=

=
2

0
0

2
1

0
0

 

2
0

0
2

0
0

2
1

0
0

2
5

0

2
0

0
2

0
0

2
1

0
0

2
5

0
=

=

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1100 1000 900 800 700

Kg

60 62
68

40

70
74

80

50

73 76

85

53

80 83
90

60

85
90

95

63

Laadvermogen grafiek

Deurbreedte mm

2 Scharnieren
3 Symmetrische scharnieren
3 Asymmetrische scharnieren
4 Scharnieren

 Afhangschema + draagtabel

2
0

0
2

0
0

2
1

0
0

2
0

0
=

=
2

0
0

2
1

0
0

 

2
0

0
2

0
0

2
1

0
0

2
5

0

2
0

0
2

0
0

2
1

0
0

2
5

0
=

=

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1100 1000 900 800 700

Kg

60 62
68

40

70
74

80

50

73 76

85

53

80 83
90

60

85
90

95

63

Laadvermogen grafiek

Deurbreedte mm

2 Scharnieren
3 Symmetrische scharnieren
3 Asymmetrische scharnieren
4 Scharnieren


